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Решения по устройству межкомнатных перегородок из

перегородочной керамической плиты.

В качестве материалов для перегородок применяют керамические

перегородочные плиты с пазогребневым соединением , номенклатура

которых представлена в таблице ниже.
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Номенклатура



Для возведения стены из перегородочного камня необходимо :

1. Нанести раствор толщиной не менее 10 мм под первый ряд кладки;

2. Выложить первый ряд блоков перегородки;

3. Начиная со второго ряда, укладывать камни с горизонтальным швом

толщиной 12 мм.

Для соединения перегородки со стеной необходимо :

1. На торцы камней нанести слой раствора и прижать к несущей стене ;

2.  Каждый второй ряд закрепить с помощью металлического анкера. В

качестве анкера возможно использовать Г-образные полосы

толщиной 1 мм и шириной 18-20 мм с размерами сторон 100 и 150

мм или обрезки арматуры марки А500С, длиной 300 мм, диаметром

8мм.

Горизонтальную часть анкера, выполненного из арматуры

необходимо закрепить в сверлённое отверстие прилегающей стены на

глубину 150 мм. Обратную часть длиной 150 мм вдавить в раствор

постельного шва.

Металлические полосы закрепляются посредством шурупа и дюбеля

к примыкающей стене. Согнутую под прямым углом горизонтальную

часть анкера длиной 150 мм. необходимо вдавить в раствор

постельного шва.

Анкеры, выполненные из арматуры, так же можно крепить к

основной стене в процессе ее возведения, уложив их в постельные швы

в месте будущего присоединения перегородки.
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Возведение перегородок.
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Фасадный дюбель с шурупом 10х80

(для установки в термоблок и кирпич)

Дюбель-шуруп 6х40 (2 шт.)

(для установки в железобетон)

шаг 1000 (через 2 камня)

не менее 3 шт. на грань

Дюбель-шуруп 

6х40 (2 шт.)

1
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1
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4
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*

Скоба С1

Скоба С1

(или Ø8 мм А500С)

Крепление перегородок из керамического блока

"ТЕРМОБЛОК 8" к несущим и ограждающим конструкциям.

Заполнить шов 

ц.п. раствором

1. Вертикальный шов в местах установки креплений к плитам перекрытия необходимо заполнять

раствором.

2. Отверстие для установки дюбеля в кирпичной кладке сверлить без удара . Отверстие в бетоне

допускается сверлить с ударом .

250

Брус 150х50(h) - распустить пополам

(или 2Ø12 мм А500С)



Скоба С1

1
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100

линия сгиба

1
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0

Перфолента 20х0,7

(оцинкованная сталь)

Развертка скобы С1

Место установки дюбеля

(6х40 устанавливать с шайбой)

1
0

0
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1 ряд 2 ряд 3 ряд

Схема перевязки перегородок.

Ø 4Вр-1

1

0

Ø 4Вр-1

Ø 4Вр-1

Ø 4Вр-1

Ø 4Вр-1

Ø 4Вр-1

10

5
0

0

20

Скоба С1

Схема перевязки перегородок.
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Паспорт качества
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Индекс звукоизоляции


